DREWNO DO OGRODU

m
&

www.marczak.pl




Szrp

DREWNO DO OGRODU

Firma ZPD Drewno Do Ogrodu Edmund Marczak od ponad
dwudziestu lat zajmuje sie projektowaniem i produkcja
estetycznych i uzytecznych artykutéw z drewna do ogrodu.
Oferujemy m.in.:

altany ogrodowe, hustawki, meble ogrodowe, place zabaw,
mostki, kantéwki, palisady, ptoty, rollbordery, domki ogrodowe,
donice, sztachety i budy dla pséw i inne.

Wieloletnie doswiadczenie
Nowoczesny park maszynowy

pozwalajg nam oferowa¢ wyroby wysokiej jakosci, zdolne
zadowoli¢ najbardziej wymagajacych klientéw. Réwnie wazne
przy produkcji sa odpowiednie technologie, np cisnieniowa
impregnacja wyrob6éw gotowych, komputerowy system
segregacji i manipulacji drewna oraz wysoko wykwalifikowana
kadra pracownikdw.

Stawiamy na jakosd!

Stowem — wszystko to, na czym opiera sie architektura drewniana
ogrodu. Skupiamy sie na sprzedazy zaprojektowanych przez nas
produktéw, lecz wykonujemy takze nietypowe zaméwienia
naszych klientdw. Zapraszamy do naszego punktu sprzedazy

w Stanisfawowie, gdzie znajduje sig réwniez ekspozycja wyrobow.
Czekamy na Panstwal!

Wspdtpraca

Wszyscy nasi odbiorcy, min. sklepy i centra ogrodnicze, architekci
krajobrazu, firmy budowlane i zajmujace si¢ zielenig miejska oraz
odbiorcy indywidualni, moga liczy¢ na w petni profesjonalnie
przygotowany i terminowo dostarczony produkt.

Zamowienia indywidualne

Oprdcz produkcji seryjnej i wyrobéw katalogowych, realizujemy
zamdwienia indywidualne i nietypowe. W punkcie sprzedazy,
znajda Panstwo ekspozycje wyrobdw. Nasi sprzedawcy z checig
podpowiedzg jak mozna ciekawie i estetycznie zagospodarowac
ogrdd, taras czy teren wokét firmy.




MONTAZ

Wieksze wyroby drewniane z naszej oferty, z racji
swojej wielko$ci musza by¢ dostarczane do odbiorcy
w elementach i tam montowane. Przyktadem sa domki
narzedziowe, domki letniskowe, altany, place zabaw
czy hustawki.

Ustuga taka potaczona jest z reguty z dostawa wyrobu.

Po uzgodnieniu szczegdtéw (np. przygotowanie terenu,
data oraz godzina dostawy) nasi pracownicy szybko

i fachowo zmontuja produkt w wybranym miejscu.
Duze do$wiadczenie oraz wyposazenie w odpowiedni
sprzet i narzedzia gwarantujg odpowiednig jako$¢,
fachowos$¢ i szybko$¢ montazu.

Montaz placu zabaw wymaga wstepnego
wypoziomowania gruntu oraz usunigcia trwatych
przeszkdd w postaci drzew, krzewdw, kraweznikéw itp.
Najbardziej naturalng nawierzchnig jest piach lub darn.

Nawierzchnia placu zabaw moze takze pozostaé
trawiasta. Nastepnie po zakoficzonym przez nas montazu
okreslone w projekcie strefy bezpieczenstwa powinny
zosta¢ wysypane piaskiem.

Koszt montazu uzalezniony jest od warto$ci zaméwienia
oraz odlegtosci od zaktadu. W przypadku zaméwienia
produktéw z dziatu place zabaw o okreslonej warto$ci
dostawa oraz montaz placu zabaw w pewnej odlegtosci
nie wymaga dodatkowej opfaty!

PRODUCENT

architektury drewnianej

TRANSPORT

Oferujemy transport i dostawe zakupionych u nas
produktéw.

Prowadzimy takze sprzedaz wysytkowa!
Zapraszamy do zakupéw na naszym sklepie
internetowym www.sklep.marczak.pl.

Potozenie zaktadu 50km na wschdd od Warszawy,
w woj. Mazowieckim pozwala nam zapewni¢ dowéz
do stolicy i okolic nawet niewielkich partii wyrobdw.

Dostawy na dalekie odlegtosci podlegajg indywidualnym
ustaleniom. W celu uzyskania informaciji o kosztach
dostawy lub montazu prosimy o kontakt
biuro@marczak.pl lub 693 936 066.
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certyfikowane

zgodnie z najnowszg norma
PN EN 1176

funkcjonalne

zapewniajg doskonatg zabawe

solidne

porzgdna konstrukcja

estetyczne

zaprojektowane przez profesjonalistéw



Kazdy z nas pamieta wspaniate, catkowicie beztroskie chwile spedzone na drewnianych placach
zabaw w parku czy przed szkota. Nasza firma specjalizuje sie w produkcji bezpiecznych,
certyfikowanych placéw zabaw. taczac bujaki, karuzele, zjezdzalnie i hustawki w taki sposab,
aby nie tylko dawaty najwieksza rado$¢ maluchom, ale réwniez byty dla nich jak
najbezpieczniejsze. Wszystkie nasze drewniane place zabaw sa certyfikowane zgodnie

z najnowszg normg PN EN 1176. Na tle zabawek konkurencyjnych firm, nasze wyrézniajg

sie oryginalno$cia, solidnymi przekrojami elementéw konstrukcyjnych i wysoka

estetyka wykonania. W ofercie znajdujg sie ciekawe zestawy zabawowe, ubrane

w kolorowe ptyty oraz interesujace funkcjonalnosci typu zestaw gimnastyczny,

pomosty drewniane, rura strazacka, $cianka wspinaczkowa i wiele innych.

Nasze place zabaw posiadajg odpowiednie atesty i doskonale nadaja sie do

zastosowania przy wszelkich placéwkach o$wiaty, w parkach, skwerach,

osiedlach, o$rodkach wypoczynkowych oraz innych miejscach publicznych.

Zajmujemy sie takze przeglagdami oraz remontami istniejgcych

placéw zabaw.
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Wymagana wolna powierzchnia do montazu 69m2
Wymagana strefa bezpieczenstwa 6,7 x 10,3m.
Wymagana nawierzchnia:

- piasek/zwir - w strefach bezpieczenistwa elementow

' o wysokosci upadku powyzej 100cm

- gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementéw
0 wysokos$¢ upadku ponizej 100cm

PLAC ZABAW JEDNA WIEZA BZ 15-4a
BEZ POMOSTU RUCHOMEGO

| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa
| Bz154a | 68x36 | 67x10,3m

@ wieza 100 x 100cm, o wysokosci podestu 150cm
® 2 podesty niskie 100 x 100cm, o wysokosci 100cm
© trap wejsciowy - ukosna $cianka wspinaczkowa
@ pomost fukowy dt. 150cm

© gra kétko i krzyzyk”

@ rura strazacka

@ $lizg z tworzywa sztucznego, diugo$é 300cm

Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm
z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo.

Daszki, ptyty ostonowe, sztachetki i $cianki wspinaczkowe
wykonane ze sklejki laminowanej gr. 12 i 18mm.

Istnieje mozliwo$¢ odjecia elementéw lub rozcztonkowania
zestawu z zachowaniem certyfikacji.

Plac zamontowany na kotwach stalowych lakierowanych
proszkowo ze stopg betonowa.

Certyfikat zgodny g 2
z PN_EN 1176:2009 L2 4 >
Znak bezpieczenstwa B 'Q(‘@ gwa(éo



PLAC ZABAW JEDNA WIEZA BZ 15-4b
Z POMOSTEM RUCHOMYM

| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczeristwa
| Bz154b | 6,8x58 [ 88x10,3m

8800 @ wieza 100 x 100cm, o wysokosci podestu 150cm

@ 2 podesty niskie 100 x 100cm, o wysokosci 100cm

© pomost ruchomy z watkéw di. 200cm
e //é)& @ pomost fukowy dt. 150cm

g © gra kétko i krzyzyk”

s O rura strazacka

@ trap wejsciowy - uko$na $cianka wspinaczkowa
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Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm

z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo. Daszki, ptyty
ostonowe, sztachetki i $cianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki
laminowanej gr. 12 i 18mm.
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Istnieje mozliwo$¢ odjecia elementéw lub rozcztonkowania zestawu

z zachowaniem certyfikacji.

11000 | 1000 .
] Plac zamontowany na kotwach stalowych lakierowanych proszkowo

ze stopa betonowa.

Certyfikat zgodny
zPN_EN 1176:2009

-~ & = Znak bezpieczeristwa B
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Wymagana wolna powierzchnia do montazu 91m2
\Wymagana strefa bezpieczefistwa 8,8 x 10,3m.
\Wymagana nawierzchnia:

- piasek/zwir - w strefach bezpieczenstwa elementow
o wysokosci upadku powyzej 100cm
' - gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementow
o0 wysokos$¢ upadku ponizej 100cm
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Wymagana wolna powierzchnia do montazu 99m2
Wymagana strefa bezpieczenstwa 9,6 x 10,3m.
Wymagana nawierzchnia:

- piasek/zwir - w strefach bezpieczenstwa elementéw
o wysokosci upadku powyzej 100cm
' - gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementow
0 wysoko$¢ upadku ponizej 100cm
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PLAC ZABAW DWIE WIEZE BZ 15-2
BEZ BELKI RUCHOME]

| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczefistwa
| Bz152 [ 66x68 | 9,6x10,3m

@ 2 wieze 100 x 100cm, o wysokosci podestu 150cm
@ 3 podesty niskie 100 x 100cm, o wysokosci 100cm
© pomost ruchomy z watkéw dt. 200cm

® pomost tukowy dt. 150cm

© gra kétko i krzyzyk”

® trap wejsciowy z kantéwki z ling pomocnicza

@ trap wejsciowy - uko$na $cianka wspinaczkowa

O 2 §lizgi z tworzywa sztucznego, diugo$é 300cm

©O rura strazacka

Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm

z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo.

Daszki, ptyty ostonowe, sztachetki i $cianki wspinaczkowe wykonane
ze sklejki laminowanej gr. 12 i 18mm.

Istnieje mozliwos$¢ odjecia elementéw lub rozcztonkowania zestawu
z zachowaniem certyfikacji.

Plac zamontowany na kotwach stalowych lakierowanych proszkowo
ze stopa betonowa.

Certyfikat zgodny g 2
z PN_EN 1176:2009 (% 4 <

C
Znak bezpieczeristwa B R (0 gwa(bo
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Wymagana wolna powierzchnia do montazu 115m2
' \Wymagana strefa bezpieczenstwa 11,1 x 10,3m.
‘ \Wymagana nawierzchnia:
- piasek/zwir - w strefach bezpieczenstwa elementow
o wysokosci upadku powyzej 100cm
' - gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementow
o0 wysokos$¢ upadku ponizej 100cm
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Znak bezpieczenstwa B “(x

PLAC ZABAW DWIE WIEZE BZ 15-1
Z BELKA RUCHOMA

| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczefistwa
| Bz15-1 [ 81x68 | 11,1x10,3m

@ 2 wieze 100 x 100cm, o wysokosci podestu 150cm
@ 3 podesty niskie 100 x 100cm, o wysokosci 100cm
© pomost ruchomy z watkéw dt. 200cm

® pomost tukowy di. 150cm

© belka ruchoma - réwnowaznia 170 x 100cm

® trap wejsciowy z kantéwki z ling pomocnicza

@ trap wejsciowy - uko$na $cianka wspinaczkowa

O 2 §lizgi z tworzywa sztucznego, diugo$é 300cm

©O rura strazacka

@ gra ,kotko i krzyzyk”

Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm
z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo.
Daszki, ptyty ostonowe, sztachetki i $cianki wspinaczkowe
wykonane ze sklejki laminowanej gr. 12 i 18mm.

Istnieje mozliwo$¢ odjecia elementéw lub rozcztonkowania
zestawu z zachowaniem certyfikacji.

Plac zamontowany na kotwach stalowych lakierowanych
proszkowo ze stopg betonowa.

Certyfikat zgodny g 2

z PN_EN 1176:2009 (2R 4 G
’00
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Wymagana nawierzchnia:
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Wymagana wolna powierzchnia do montazu 70,5m2

‘ \Wymagana strefa bezpieczenstwa 6,3 x 11,2m.

- piasek/zwir - w strefach bezpieczenstwa elementéw

- gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementow

' o wysokosci upadku powyzej 100cm

0 wysoko$¢ upadku ponizej 100cm
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PLAC ZABAW DWIE WIEZE Z PRZEJSCIEM
RUROWYM BEZ DRABINEK BZ 15-3a

| Nrkat. | Obrys (m) | Wy strefa bezpieczefistwa

| Bz15-3a] 33x7 | 63x11,2m

@ 2 wieze 100 x 100cm, o wysokosci podestu 150cm

@ podest niski 100 x 100cm, o wysokosci 100cm

© scianka wspinaczkowa, o wysokosci 220cm

O slizg z tworzywa sztucznego, dtugo$é 300cm

© przejscie rurowe - rura z tworzywa sztucznego @60 x 150cm
@ trap wejsciowy z kantéwki z ling pomocniczg

@ trap wejsciowy - uko$na $ciana wspinaczkowa

Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm

z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo.

Daszki, ptyty ostonowe, sztachetki i $cianki wspinaczkowe wykonane
ze sklejki laminowanej gr. 12 i 18mm.

Plac zamontowany na kotwach stalowych lakierowanych proszkowo
ze stopa betonowa.

Certyfikat zgodny g 2
z PN_EN 1176:2009 L2 4 >
Znak bezpieczenstwa B 'Q(‘@ gwa(?,ﬁ\



PLAC ZABAW DWIE WIEZE Z PRZEJSCIEM
RUROWYM | Z DRABINKAMI BZ 15-3b

| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczeristwa
| Bz153b [ 6x7 [92x11,2m

® 2 wieze 100 x 100cm, o wysokosci podestu 150cm
® podest niski 100 x 100cm, o wysokosci 100cm

i

I i © przeplotnia z watkéw szer. 200cm, o wysokosci 210cm
[mii=

® drabinka ukosna, najwyzszy szczebel wys. 170cm

© przej$cie rurowe - rura z tworzywa sztucznego
260 x 150cm
® trap wejsciowy z kantéwki z ling pomocniczg

11200

1500

@ trap wejsciowy - uko$na $ciana wspinaczkowa
O slizg z tworzywa sztucznego, diugo$é 300cm
© $cianka wspinaczkowa, wys. 220cm

1500 'Q'-

000

Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm

z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo.

Daszki, ptyty ostonowe, sztachetki i $cianki wspinaczkowe wykonane
ze sklejki laminowanej gr. 12 i 18mm.

Istnieje mozliwo$¢ odjecia elementdw lub rozcztonkowania zestawu
z zachowaniem certyfikacji.

- o o m - —
\ Plac zamontowany na kotwach stalowych lakierowanych proszkowo
Wymagana wolna powierzchnia do montazu 103m2 ze stopa betonowa.
\Wymagana strefa bezpieczefistwa 9,2 x 11,2m.
‘ \Wymagana nawierzchnia:
- piasek/zwir - w strefach bezpieczenstwa elementow
o wysokosci upadku powyzej 100cm Certyfikat zgodny 5
' - gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementéw PN EN 1176:2009 g 24 |
z _ . 5) 6
@

Swa®

o0 wysokos$¢ upadku ponizej 100cm ] ;
¢ Znak bezpieczenstwa B
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Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm

z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo.

Daszki, ptyty ostonowe, sztachetki i $cianki wspinaczkowe wykonane
ze sklejki laminowanej gr. 12 i 18mm.

Istnieje mozliwo$¢ odjecia elementdw lub rozcztonkowania
zestawu z zachowaniem certyfikacji.

Plac zamontowany na kotwach stalowych lakierowanych
proszkowo ze stopg betonowa.

(i

Certyfikat zgodny g 2 4
ZPN_EN 1176:2009 .
Znak bezpieczenstwa B 9(‘@

e
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Wymagana wolna powierzchnia do montazu 185m2
\Wymagana strefa bezpieczenstwa 11,3 x 16,3m.
‘ Wymagana nawierzchnia:
- piasek/zwir - w strefach bezpieczenstwa elementow
o wysokosci upadku powyzej 100cm
' - gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementéw
o0 wysokos$¢ upadku ponizej 100cm

¢

-

PLAC ZABAW TRZY WIEZE BZ 15

| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczenstwa
I Bz15 [133x7,6 [ 11,3x163m

@ 3 wieze 100 x 100cm, o wysokosci podestu 150cm
@ 3 podesty niskie 100 x 100cm, o wysokosci 100cm
© pomost ruchomy z watkéw 200 x 100cm, wys. max. 100cm
® pomost tukowy 100 x 150cm, wys. max. 130cm

© przejécie rurowe - rura z tworzywa sztucznego @60 x 150cm
® belka ruchoma wym. segmentu 170 x 100cm

@ przeplotnia z watkéw szer. 200cm, wys. 210cm

©® drabinka ukosna, najwyzszy szczebel wys.170cm

© drabinka linowa - wys. zaczepienia 210cm

@ drabinka pozioma (szczebel metalowy @32) 100 x 220cm
@ zestaw drazkéw do przewrotek

® $lizg z tworzywa sztucznego, dfugo$é 300cm

® gra kétko i krzyzyk”

@ trap wejsciowy z kantéwki z ling pomocnicza

® trap wejsciowy - uko$na $cianka wspinaczkowa
® rura strazacka

® $cianka wspinaczkowa szer. 100cm, wys. 220cm



PLAC ZABAW BERBEC 813A AKCESORIA PLACOW ZABAW
| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczei [ NAZWA |
| siedzisko plaskie |

813A 12x12 10,5x6m + 5x7m siedzisko ptaskie
Plac zabaw przeznaczony dla dzieci nizszej grupy wiekowej,
.
np. do przedszkoli

z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo. $lizg tworzywo premium 300cm

Konstrukcja oparta na watkach toczonych o $rednicy 12 i 10cm, Slizg tworzywo premium 250cm
Istnieje mozliwo$¢ odjecia elementéw lub rozcztonkowania $lizg z blachy kwasowej 220cm

zestawu z zachowaniem certyfikacji. gra w kétko i krzyzyk
Wiecej informacji w karcie technicznej produktu.
kamienie do wspinaczki

nasadka na watek 120mm
nasadka na watek 100mm

korek nasadki na walek

zaslepka M10 z korkiem na watek

REMONTY PLACOW ZABAW

W sprzedazy posiadamy wiele réznego typu akcesoridw

do placéw zabaw oraz watki konstrukcyjne i kantéwki.

Zajmujemy sie takze przegladami placéw zabaw p—
oraz wymiang uszkodzonych elementéw. g ‘ ¥
Zdjecie przedstawia zestaw Dwie Wieze starego typu A
poddany przerébkom aby spetniat aktualne normy :
bezpieczenstwa. Tego typu modyfikacja najczesciej

polega na wymianie uszkodzonych elementéw

oraz montazu dodatkowych oston z kolorowych piyt.
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ZESTAW GIMNASTYCZNY

| Nrkat. | Srednica (cm) | Wymagana strefa b
[ 823a [ 320 [ 6,3x7.3m

Szescian o boku 150cm. W wersji podstawowej
zestaw zawiera 6 segmentow.

W ofercie posiadamy wigcej mozliwosci wypetnien.
Wigcej informaciji w karcie technicznej produktu.

Wersja podstawowa zawiera:

o przeplotnia z lin

o drazki do przewrotek

o drabinka do wspinania z liny

o lina wspinaczkowa

e raczki gimnastyczne

o drabinka do wspinania z drazkdw metalowych

SCIEZKA ZDROWIA BZ 15-5

| Nrkat. | Obrys (m) | Wymagana strefa bezpieczen
I Bz155 [ 29x7,1 | 29x7,1m

@ przeplotnia z watkéw szer. 200, wys. 210cm
@ drabinka uko$na, najwyzszy szczebel
wys. 170cm
© drabinka linowa - wys. zaczepienia 210cm
O drabina pozioma (szczebel metalowy 932)
100 x 220cm
© zestaw drazkéw do przewrotek

- m N n

\
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Wymagana wolna powierzchnia do montazu 60m2

Wymagana strefa bezpieczenstwa 5,9 x 10,1m.

\Wymagana nawierzchnia:

- piasek/zwir - w strefach bezpieczenstwa elementow
0 wysokosci upadku powyzej 100cm

- gleba/darn - w strefach bezpieczenstwa elementow
0 wysoko$¢ upadku ponizej 100cm

-




place
zabaw

HUSTAWKA POJEDYNCZA HUSTAWKA PODWOJNA
| Nr kat.| Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpi stwa | Nr kat.| Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezp
| 811A/c] 240x240 [ 24x7,2m | 8118/C | 300x240 [ 3x7,2m

Konstrukcja oparta na watkach toczonych, impregnowanych

ci$nieniowo @10 12cm.

Produkt certyfikowany posiadajacy atestowane okucia, siedziska powlekane
na faficuchach oraz za$lepki.

Ich montaz odbywa sig na kotwach stalowych betonowanych.

Mozliwo$¢ zastosowania siedziska kubetkowego.

Konstrukcja oparta na watkach toczonych, impregnowanych

ci$nieniowo @10 i 12cm.

Produkt certyfikowany posiadajacy atestowane okucia, siedziska powlekane
na fancuchach oraz za$lepki.

Ich montaz odbywa sig na kotwach stalowych betonowanych.

Mozliwo$¢ zastosowania siedziska kubetkowego.

POMOST RUCHOMY POMOST PROSTY

| Nrkat. | Szer.Di. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeristwa
| 8130 [ 100x200x60 [ 3x4m

| Nrkat. | Szer. Di. Wys. (cm) | Wymagana strefa b
[ 813 | 100x200x60 | 3x4m

p

W komplecie 2 wejscia.Stosowany np. na przej$cia
miedzy wiezg a piaskownica.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

W komplecie 2 wejscia.
Elementy kolorowane z ptyty wodoodpornej gr. 18mm.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

PIASKOWNICA MAXI PIASKOWNICA
Nr kat. | Szer. Di. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpi istwa Nr kat. | Szer. Di. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczenstwa
813H 300 x 300 x 35 5x 5m 805A 120x 120 x 29 3,2x3,2m
813H1 | 200 x 200 x 35 4x4m 805B 150 x 150 x 29 3,5x3,5m

Piaskownica z watkéw @ 8cm z siedziskiem. Wykonana z desek o grubo$ci 20mm.

Mozliwos$¢ wykonania piaskownicy o innych wymiarach. Ceryfikat zgodny z PN EN1176.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.
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WIEZA ZE ZJEZDZALNIA

| Nrkat. | Szer. Di. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczenstwa

| 8138

Wieza 100x100cm wys. podestu 80cm.
Zjezdzalnia - dtugo$¢ $lizgu 200cm z blachy kwasowej i tworzywa HDPE.

| 100 x 400 x 280

[ 5x8m

Mozliwo$¢ zastosowania zjezdzalni z tworzywa.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

DOMEK KRZYS
Nr kat. | Dt. Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczenstwa
803A 120 x 120 x 160 3,2x3,2m
803A/C | 120x 120 x 160 3,2x3,2m

Sciany, dach - deska strugana obustronnie.
W wersji 803A/C domek pomalowany jak na zdjeciu.

WIEZA KRZYZAKOWA ZE ZJEZDZALNIA

| Nr kat. | Szer. Di. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpi fistwa

| 813C

[ 110x300x 220

Wys. podestu 100cm.
Zjezdzalnia - dtugos$¢ $lizgu 250cm z tworzywa sztucznego.
Elementy metalowe malowane proszkowo.

Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

[ 5x7m

Nr kat. | Dt. Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeistwa
812A 255 x 150 x 220 3,6 x4,8m
812A/C | 255 x 150 x 220 3,6 x4,8m

Sciany, dach - deska strugana obustronnie. W $rodku taweczka.
W wersji 812A/C domek pomalowany jak na zdjeciu.
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POCIAG

| Nrkat. | Dt Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa b

| 814A [ 120x1100x180 | 32x13m

Zestaw zawiera ciuchcig i trzy wagony.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

CIUCHCIA
| Nr kat. | Dt. Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpi
814B | 240x120x180 | 3,2x4,4m

Elementy kolorowane z ptyty wodoodpornej gr. 18mm.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

WAGON Il KLASY

| Nrkat. | Dt Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa

| 814D | 240x120x180 | 3,2x4.4m

Elementy kolorowane z ptyty wodoodpornej gr.18mm.
Dwa rzedy siedzen usytuowane wzdiuznie.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

WAGON | KLASY

| Nr kat. | Dt. Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa
814C | 240x120x180 | 3,2x4,4m

Elementy kolorowane z ptyty wodoodpornej gr.18mm.
Sze$¢ rzedéw siedzen usytuowanych poprzecznie.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

WAGON Il KLASY

| Nrkat. | Dt Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezp
I 8146 | 240x120x180 [ 32x4,4m

Elementy kolorowane z ptyty wodoodpornej gr.18mm.
Dwa rzedy siedzen usytuowane wzdtuznie.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.



SAMOCHOD TARPAN

| Nrkat. | Dt Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa b

| 815A [ 240x120x120 [ 3,2x4,4m

Elementy kolorowane z ptyty wodoodpornej gr.18mm.
Dwa rzedy siedzen usytuowane poprzecznie.
Ruchoma kierownica z tworzywa sztucznego.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

BUJAK NA SPREZYNIE Z LAWECZKA

| Nrkat. [ Wys. Szer. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa
| 8188 [ 70x50 [ 338m

Z taweczka
Produkt z ptyty wodoodpornej, w komplecie kotwa.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

WAZKA NA SPREZYNIE
| Nrkat. | Diugosé (cm) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa
[ 8174 [ 170 [ o4m

Dla dzieci od 3 lat.
Produkt z ptyty wodoodpornej w komplecie kotwa.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

WAZKA DREWNIANA
| Nrkat. | Diugosé (cm) | Wymagana strefa bezp
[ 816A | 300 ['55x2,m

Elementy metalowe malowane proszkowo.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

BUJAK NA SPREZYNIE POJEDYNCZY

| Nr kat. | Di. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczenstwa
[ 818 [ 92x58 [ 235m

Dla dzieci od 3 lat. Dostgpne rdzne wzory - m.in. konik, kogut, zyrafa.
Produkt z ptyty wodoodpornej w komplecie kotwa.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.




KARUZELA PLATFORMOWA

| Nrkat. | Srednica (cm) | Wymagana strefa bezpieczeistwa
[ s19a [ 160 [ o 6m

Dla dzieci od 3 lat.

Wykonana z blachy kwasowej najwyzszej jakosci.
W komplecie kotwa.

Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

TABLICA DO PISANIA KREDA

| Nr kat.| Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezp
[ 8218 | 8ox120 [ 21x3.2m

Piyta wodoodporna malowana gr. 18mm. Nogi z watkéw @ 10cm.

Mozliwo$¢ pisania po tablicy kreda z obu stron.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

TABLICA INFORMACY]NA
| Nrkat. | Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa
[ 821A [ 70x180 [2,1x2,8m

Wymiary tablicy do zapisania 60 x 66cm. Piyta wodoodporna malowana

gr. 18mm. Nogi z watkéw @ 10cm.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.
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KARUZELA 4 SIEDZISKA

| Nrkat. | Srednica (cm) | Wymagana strefa bezpieczenstwa
8198 [ 130 [ 95.4m

Dla dzieci od 3 lat.

Wykonana z blachy kwasowej najwyzszej jakoSci.
W komplecie kotwa.

Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

GRA W KOLKO | KRZYZYK

| Nrkat. | Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa

| 824A T 70x180 [ 2,1x28m

Walce z tworzywa wysokiej jakosci.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.

KOSZ NA SMIECI

| Nrkat. | Szer. Wys. (cm) | Wymagana strefa bezpieczeiistwa

| 820A [ 40x40 [ 2,4x2,4m

Wys. ponad ziemig 70cm.
Ceryfikat zgodny z PN EN1176.



Prezentujemy meble ogrodowe drewniane do stworzenia ktérych wybralismy najlepsze
materiaty i zabezpieczyliSmy je odpowiednimi impregnatami. Dzieki temu nasze hustawki,
tawki, stoty i krzesta sg bardzo wytrzymate, sprawdzg sie na kazdej przestrzeni i dadzg
komfort uzytkownikom. Stawiamy na prostote w ogrodzie, w ktérej tkwi naturalna elegancja
i ktéra znajduje szerokie zastosowanie. Ze wzgledu na swojg trwato$¢, drewniane meble
wcigz sg najpopularniejszym elementem wyposazenia przydomowych terenéw rekreacii.
W naszej ofercie znajduja sie eleganckie a jednoczes$nie solidne komplety ogrodowe,
ktére moga stac sie centrum wakacyjnych spotkan z rodzing lub przyjaciétmi.

Dzigki impregnaciji ci$nieniowej mozemy zagwarantowac ich wieloletnig odporno$é na
czynniki atmosferyczne powodujace degradacje drewna. Meble ogrodowe drewniane
zakupione u nas, otrzymacie Panstwo wraz z certyfikatami potwierdzajacymi ich wysoka
jako$¢ i zgodno$é z normami bezpieczenstwa.
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meble
ogrodowe

STOL OKRAGLY MASYW FAWA MASYW
Nr kat. | Sred. x Wys. (cm) | Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
303A_| 110x70 [ 3024 [ 170
303B 130x 70

Grubo$¢ elementéw 40mm

Grubo$¢ elementéw 40mm

STOL OGRODOWY LAWA OGRODOWA
| Nrkat. [ Szer. x Di. (cm) | Nrkat. | Dt. siedziska (cm)

I 3074 [ 80x140 [ 308a | 160

Stelaz aluminiowy Stelaz aluminiowy

Deska o grubosci 30mm Deska o grubosci 30mm

Produkt certyfikowany Produkt certyfikowany

KRZESEO MASYW

| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
| 304a | 50

Grubo$¢ elementéw 40mm

tAWA BEZ OPARCIA
| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
| 316A [ 160

Stelaz aluminiowy
Deska o grubosci 30mm

EAWA PARKOWA

| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
[ 310a [ 160

Stelaz stalowy
Deska 45 x 90 x 160
Produkt certyfikowany

STOL PROSTOKATNY

| Nrkat. | Szer.x Di. (cm)

[ 80x 160

Grubo$¢ elementéw 40mm



" STOE PIKNIK

| Nrkat. | Szer. x Di. (cm)
| 305A [ 80x140

EAWA PIKNIK

| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
| 306a [ 170

Blat grubos$ci 40mm.
Nogi z watka o $rednicy 10cm
Produkt certyfikowany

Siedzisko i oparcie grubosci 40mm.
Nogi z watka o $rednicy 10cm
Produkt certyfikowany

KRZEStO ELEGANT

| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
| 314a | 58

EAWA ELEGANT

| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
[ 313a [ 180

Elementy konstrukcyjne
grubo$ci 40mm
Deski grubo$ci 20mm

Elementy konstrukcyjne
grubo$ci 40mm
Deski grubo$ci 20mm

KRZESEO STANDARD

| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
| 3118 [ 50

EAWA STANDARD

| Nrkat. | Dt. siedziska (cm)
[ 3B [ 170

Grubo$¢ elementow 40mm Grubos$¢ elementdéw 40mm
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Dostepne w naszej ofercie altany drewniane wykonane zostaty w réznych
stylach — angielskim, japofiskim, modernistycznym i klasycznym, w zwigzku

z czym trafiajg w gusta Klientdw o réznych wymaganiach. Sa to solidne konstrukcje
idealne na dziatki i do ogroddw, ktére umozliwig efektywny wypoczynek, komfortowe
spotkania ze znajomymi, a takze ochronig przed deszczem. taczymy pigekno

z funkcjonalnos$cia. Spogladajac na swdj ogréd pragniemy widzie¢ uporzadkowane,
estetyczne i zadbane tereny, zaopatrzone w funkcjonalne elementy architektury. Jednym
z takich niezbednych elementéw jest drewniana altana, umozliwiajgca komfortowy wypoczynek

w ciepte, stoneczne dni. Jako renomowany producent przedstawiamy nasza propozycje i wizje

tego rodzaju konstrukcji, ktére tworzone sa w réznych stylach. Inspirujemy sie w tworzeniu

projektéw stawiajac z jednej strony na bogactwo zdobien, a z drugiej na prostote. Pragniemy w ten
sposob trafi¢ w gusta Klientéw o réznych oczekiwaniach. Wszystkie oferowane Pafnstwu rozwiazania sg
niezwykle trwate i wykonane z wysokiej jako$ci surowcéw. Istnieje takze mozliwo$¢ modyfikacji i zmiany
wypetnien $cian typowych altan z naszej oferty.




ALTANA TREJAZ
m Szer. Di. Wys. (cm)

417A 300 x 300 x 270

Altana z dachem w stylu trejaz
w nowoczesnym wydaniu.
Konstrukcja z kantéwki 12x12cm
Kantéwki gérne 3x12cm

ALTANA ZOFIA

| Nrkat. | Szer. Dt. Wys. (cm)
405A 290 x 290 x 230

405B 290 x 290 x 230

Dach - brezent w kolorze biatym

lub zielonym, w opcji gont bitumiczny.
Mozliwo$¢ dopasowania podfogi

i wypetnien bocznych.

405A - bez donic, 405B - z donicami

ALTANA ZOFIA BIS

| Nrkat. | Szer. Di. Wys. (cm)
414A 290 x 290 x 260

414B 290 x 290 x 260

Dach kryty gontem bitumicznym.
W bokach kratka zageszczona BIS.
Mozliwos$¢ dopasowania podtogi

i wypetnien bocznych.

414A - bez donic, 414B - z donicami




ALTANA ANGIELSKA
m Szer. Di. Wys. (cm)

416A 290 x 290 x 320

Altana ogrodowa o stylistyce nowoczesnej.
Konstrukcja na planie kwadratu, z kantéwki 9x9cm.
W bokach barierki. W opcji podioga.

Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze
czerwonym, zielonym lub grafitowym.

ALTANA NAROZNA
| Nrkat. | Szer. Di. Wys. (cm)

403B 290 x 290 x 240

Altana ogrodowa o stylistyce nowoczesnej.
Konstrukcja na planie tréjkata, z kantéwki 7x7cm.
Dach azurowy z kantéwki 4,5x7cm.

Mozliwos$¢ dopasowania paneli ptotowych i tawek.

IO |
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H Szer. Di. Wys. (cm)
290 x 290 x 320

Konstrukcja altany na planie kwadratu,

z kantowki 9x9cm.

Zaluzja z deski o szeroko$ci 5¢cm i grubosci 1,5¢cm.
Dach- szkielet z kantéwki 4,5x12¢cm.

Wysoko$¢ catkowita frontu 265cm, tylnej

czesci 235¢cm.

Pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze
czerwonym, zielonym lub grafitowym.

Istnieje mozliwo$¢ domdwienia drewnianej podtogi.
Wypetnienie boczne w formie drewnianych zaluzji
mozliwe do zmodyfikowania- wykonania w
dowolnych wymiarach oraz dodania dodatkowych
wypetnien bocznych.

ailll
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ALTANA BIESIADNA Sy 3 e e
m Szer. DI. Wys. (cm) 7 7,

418A 290 x 290 x 320

Konstrukcja impregnowana ci$nieniowo, oparta
na solidnych kantéwkach o przekroju 12x12cm.
Dach- szkielet z kantéwki 4,5x9cm, deska pidro-
wpust grubosci 2cm, gont bitumiczny w kolorze
czerwonym, grafitowym lub zielonym.

W opcji dodatkowy maty daszek tworzacy
podwadjny dach. W bokach mozliwe rézne wersje
barierek i wypetnien - lite, krzyzaki z kantéwki,
wg pomystu klienta.

W wersji podstawowej w bokach deskowanie
petne do wys. 100cm + kratka azurowa rzadka
(oczko 12,5%12,5¢cm).

W opcji tafiszej krycie dachu papa bitumiczng
w kolorze czerwonym.

Wersja podstawowa nie zawiera podtogi oraz
kogutka na dachu.

Mozliwo$¢ wyposazenia altany dowolnymi
drewnianymi meblami z naszej oferty.

5
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ALTANA KATIA
[ Nrkat. | Di. Szer. Wys. (cm)

415A 290 x 290 x 3

Dach - Szkielet z kantéwki 4,5x9cm,
Deska na tuske.

W opcji gont bitumiczny, podioga.
Mozliwe rézne wersje zabudowy bokéw.

ALTANA BARBARA

Sr. Wys. (cm)
370 x 300
370 x 300
370 x 300

Altana szes$ciokatna o boku 180cm.
401A - dach w wersji “deska na tuske”
401B - dach kryty gontem bitumicznym
w kolorze czerwonym lub zielonym.

401C - dach oparty na tukach,

kryty gontem bitumicznym.

W opciji podtoga.
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: ALTANA GRACJA
—— “ Sr. Wys. (cm)
i S =R i m

pam—

OO Altana sze$ciokatna o boku 150cm.
Mozliwe rézne wersje zabudowy
bokéw altany. W opcji podfoga, tawki
po obwodzie.

407A - dach w wersji “deska na tuske”
407B - dach kryty gontem bitumicznym
w kolorze czerwonym, zielonym

lub grafitowym

Altana o$miokatna o boku 1

W opcji podioga.

Dach oparty na fukach wklestych,
kryty gontem bitumicznym w kolorze
czerwonym, zielonym lub grafitowym.
Mozliwe rézne wersje zabudowy
bokdw altany.
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EAWKA DO ALTANY
| PERGOLI

| Nrkat. | Szer. Di. (cm)
[ 9174 [ 31x180

Siedzisko i oparcie z kantéwki 4,5x7cm

ALTANA LUKRECJA

| Nrkat. [ Sr. Wys. (cm)
| 413A [ 450x400

Altana o$miokatna

o podwyzszonym standardzie,

0 boku 160cm, z podtoga.

Dach dwustopniowy kryty

gontem bitumicznym

w kolorze czerwonym lub zielonym.

PODLOGA DO ALTANY

| Nr kat.| Sr. Wys. (cm)
I 4137 [ 300x300

Podtoga z deski o grubosci 3cm.
Rygle z kantéwki 4,5 x 7cm.
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ZPD

DREWNO DO OGRODU

SPRZEDAZ:
Stanistawodw, ul. Warszawska 52
tel./fax: (25) 757 51 10

tel. kom.: 693 936 066, 502 68 60 98

PRODUKCJA:
ZPD Drewno Do Ogrodu Edmund Marczak
Lubomin 10, 05-304 Stanistawdw

www.sklep.marczak.pl

www.marczak.pl biuro@marczak.pl
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